








Technische Daten 
ZT 75-90 VSD (FF) (50/60 Hz)

Technische Daten 
ZR 75-90 VSD (FF) (50/60 Hz)

Abmessungen

Typ
Betriebsdruck (1) Volumenstrom (2) Schalldruck-

pegel (3)

Gewicht

Standard Full-Feature

bar(e) l/s m 3/min cfm dB(A) kg lb kg lb

ZR�75 VSD -  
8,6�bar(e)

Minimum 4 76 – 259 4,6 – 15,5 161 – 548

74 1925 4244 2170 4784Effektiv 7 75 – 222 4,5 – 13,3 158 – 470

Maximum 8,6 74 – 201 4,4 – 12,1 157 – 426

ZR�75 VSD - 
10,4�bar(e)

Minimum 4 76 – 259 4,6 – 15,5 161 – 549

74 1925 4244 2170 4784Effektiv 9 74 – 196 4,4 – 11,8 157 – 415

Maximum 10,4 96 – 178 5,8 – 10,7 203 – 377

ZR�90 VSD -  
8,6�bar(e)

Minimum 4 76 – 259 4,6 – 15,5 161 – 548

74 1970 4343 2220 4894Effektiv 7 75 – 258 4,5 – 15,5 158 – 548

Maximum 8,6 74 – 240 4,4 – 14,4 157 – 509

ZR�90 VSD - 
10,4�bar(e)

Minimum 4 76 – 259 4,6 – 15,5 161 – 549

74 1970 4343 2220 4894Effektiv 9 74 – 237 4,4 – 14,2 157 – 502

Maximum 10,4 96 – 221 5,8 – 13,3 203 – 469

Typ
Betriebsdruck (1) Volumenstrom (2) Schalldruck-

pegel (3)

Gewicht

Standard Full-Feature

bar(e) l/s m 3/min cfm dB(A) kg lb kg lb

ZT�75�VSD -  
8,6�bar(e)

Minimum 4 75 – 252 4,5 – 15,1 160 – 534

76 2030 4475 2630 5798Effektiv 7 75 – 217 4,5 – 13,0 158 – 460

Maximum 8,6 74 – 198 4,4 – 11,9 157 – 420

ZT�75�VSD - 
10,4�bar(e)

Minimum 4 75 – 252 4,5 – 15,1 159 – 534

76 2030 4475 2630 5798Effektiv 9 74 – 193 4,4 – 11,6 157 – 409

Maximum 10,4 96 – 176 5,7 – 10,6 203 – 373

ZT�90�VSD -  
8,6�bar(e)

Minimum 4 75 – 252 4,5 – 15,1 160 – 535

76 2100 4630 2700 5952Effektiv 7 75 – 252 4,5 – 15,1 158 – 534

Maximum 8,6 74 – 235 4,4 – 14,1 157 – 498

ZT�90�VSD - 
10,4�bar(e)

Minimum 4 75 – 252 4,5 – 15,1 159 – 534

76 2100 4630 2700 5952Effektiv 9 74 – 232 4,4 – 13,9 157 – 492

Maximum 10,4 96 – 217 5,7 – 13,0 203 – 460

(1) Informationen zum Betriebsdruck der FF-Variante 
erhalten Sie von Atlas�Copco.

(2) Leistung der Anlage gemessen gemäß ISO�1217, 
Anhang�C, Ausgabe�4 (2009).
Referenzbedingungen:
 – Relative Luftfeuchtigkeit 0�%.
 – Absoluter Einlassdruck 1�bar.
 – Temperatur der Ansaugluft: 20�°C.
Der Volumenstrom (FAD) wird bei folgendem 
Betriebsüberdruck gemessen:
Feste Drehzahl:
 – 7,25/7,5/7-bar-Ausführungen bei 7�bar
 – 8,6/9-bar-Ausführungen bei 8�bar
 – 10/10,4-bar-Ausführungen bei 9�bar
VSD: bei maximalem Betriebsdruck.

(3) A-bewerteter Schalldruckpegel am 
Arbeitsplatz�(LpWSAd).

Gemessen nach ISO 2151: 2004 mithilfe von 
ISO�9614/2 (Schallintensitätsmessung, Scanning).
Die Toleranz ( +/- 3�dB(A)) berücksichtigt die 
Ungenauigkeit (KpAd) gemäß der Prüfungsnorm.

Typ

Standard Full-Feature

A (Länge) B (Breite) C (Höhe) A (Länge) B (Breite) C (Höhe)

mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll

ZR 55-90 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0

ZR 75-90 VSD 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0

ZT 55-90 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2880 113,4 1450 57,1 2184 86,0

ZT�75-90 VSD 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2880 113,4 1450 57,1 2184 86,0
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Wir bringen nachhaltige Produktivität
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Wir stehen zu unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden, 
gegenüber der Umwelt und gegenüber den Menschen in unserem 
Umfeld. Wir sorgen dafür, dass Leistung auch in Zukunft Bestand hat. 
Das ist, was wir nachhaltige Produktivität nennen.

www.atlascopco.com


